
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Общие сведения

Стальные дверные блоки предназначены для защиты помещений от
несанкционированного проникновения, шума и теплопотерь.

Модель / арт.:

Производитель:

Страна происхождения:

Дата изготовления:

Россия, г. Саратов

ИП Усольцев В.В. (Промусс)
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Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право без предварительного
уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию
изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Комплект поставки

Дверное полотно - 1 шт.
Дверная коробка - 1 шт.
Комплект крепёжных элементов
Ручка

Комплект документов: технический паспорт, гарантийный талон, инструкция
по монтажу изделия.

Транспортировочная (заводская) упаковка.

Замочные механизмы

Фурнитура

продолжение на оборотной стороне

Габариты (ВхШхГ), мм

Масса нетто, кг

Материал полотна

Материал короба

Заполнение полотна

Покрытие изделия

Внешнее оформление полотна

Внутреннее оформление полотна

Внешнее оформление откосов

Кол-во петель (шт)

Способ открывания (снаружи)

_______ x _______x _______

_______

сталь Ст3 толщиной ____ мм

сталь Ст3 толщиной ____ мм

____________________________

____________________________

порошковая краска, RAL _______

____________________________

____________________________

____________________________

____

     левая            правая
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___.___.20___г.



Гарантийные обязательства

Полные условия гарантийных обязательств указываются в гарантийном
листе (прилагается в комплекте с документами к изделию)

От производителя

Компания «Промусс» благодарит Вас за доверие и выбор нашей продукции!
Ваш выбор вдохновляет нас продолжать совершенствовать качество
изделий и радовать вас новыми разработками.

Правила по эксплуатации

Регулярное обслуживание. Рекомендуется проводить регулярное техническое
обслуживание, включающее проверку состояния замка, петель, уплотнителей
и ручек. Периодичность обслуживания определяется условиями эксплуатации
и интенсивностью использования дверей.

Осмотр и уход. Осматривать дверь рекомендуется каждые полгода на предмет
износа и повреждений. Особое внимание уделяйте состоянию лакокрасочного
покрытия, петлям и замкам.

Смазывание подвижных элементов. Петли и замок требуют периодического
смазывания специальными средствами для предотвращения коррозии и
улучшения плавности хода.

Устранение неисправностей. При обнаружении неисправностей немедленно
обратитесь в обслуживающую организацию или производителю.
Самостоятельный ремонт недопустим.

Транспортирование, хранение и утилизация

Хранение. Хранить дверной блок необходимо в сухом помещении,  защищенном
от влаги и солнечных лучей. Допустимая температура хранения от +5°C до +35°C.

Перевозка. Транспортировку осуществлять бережно, исключая удары и падения.
Укладывать двери горизонтально, в заводской упаковке.

Утилизация. Материал изготовления соответствует экологическим стандартам и
нормам. Утилизация производится путем сдачи металла в пункты приема
металлолома.

Инструкция по монтажу

Установка должна производиться специализированными организациями,
имеющими соответствующие лицензии и квалификацию. Монтаж производится
согласно требованиям строительных норм и правил (СНиП).

Подробная инструкция по установке и монтажу изделия описана в приложении
«Инструкция по монтажу стальных дверных блоков» (прилагается к комплекту
документов)
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начало на оборотной стороне
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